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ZONA 
FRIZIONANTE

FRIZIONI:
MATERIALI RIGIDI
• 	 PLASTICHE ACETALICHE 
• 	 METALLI, ecc
	 (spessori sottili)

Zona “frizionante” minima nella 
sfera per mancanza di elasticità del 
materiale

ZONA FRIZIONANTE 
Il materiale rigido, non potendo 
schiacciarsi, dovrà flettere 
per superare il sottosquadro 
ritentivo che non potrà essere 
molto esteso

FLESSIONE PARETE

NESSUNA RESILIENZA
Anche se la sfera ha la testa 
piana, un materiale rigido 
della cappetta non consente 
nessuna flessione verticale 

RITENZIONE:
MATERIALI ELASTICI
• 	NYLON
• 	PLASTICHE SPECIALI

L’elasticità del materiale della cappetta, 
permette una presa ritentiva in una zona 
ampia sotto l’equatore della sfera

RESILIENZA VERTICALE
Lo spazio vuoto tra la sfera a testa 
piana e la cappetta elastica, ridurrà 
il carico del trauma in molte protesi, 
grazie al cedimento verticale

ZONA RITENTIVA
La zona ritentiva viene superata 
grazie allo schiacciamento del 
materiale elastico che per la sua 
“memoria” riprenderà la forma in 
un’ampia zona della sfera

SCHIACCIAMENTO E RITORNO

TECNICA E “FILOSOFIA” RHEIN83 
Rhein83 ha sempre costruito attacchi a ritenzione ELASTICA cercando per quanto possibile di eliminare la FRIZIONE.
Siamo infatti convinti che gli attacchi non si possano classificare come RIGIDI o AMMORTIZZATI. 
Per la Rhein83 l’importante è mettere a disposizione un sistema di componenti che consenta all’odontotecnico di costruire protesi rigide, 
ammortizzate o resilienti. 
Utilizzando le RITENZIONI ELASTICHE si estende la funzionalità degli attacchi Rhein83. 
Con l’elasticità è possibile controllare le flessioni e costruire protesi resilienti e ammortizzate. Nei casi di protesi OVERDENTURES o di selle 
monolaterali edentule, la resilienza è gestibile grazie all’assortimento delle cappette ritentive a disposizione, più o meno elastiche.
Quando invece si utilizzano questi attacchi in protesi rigide, con fresaggi isodromici e contrattacchi, la sfera e la cappetta funzionano come un 
bottone ritentivo, quindi la loro funzione sarà di sola tenuta di posizione. 

Cedimento verticale Ritenzione rigida Resilienza in tutte le direzioni

CAPPETTE ELASTICHE (ultima generazione)
Caratteristiche e funzionamento delle ritenzioni ELASTICHE
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I contenitori prefabbricati sono utilizzati per 
contenere le cappette ritentive. Il loro nuovo 
disegno permette ingombri ridotti rispetto 
ai precedenti, garantendo la medesima 
funzionalità ma con una migliore estetica.

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX 
e IN TITANIO PRE-FABBRICATI

PER CAPPETTE Normo-Micro

2,5
 m

m

Micro

3,8 mm

Normo

4,6 mm

3 
mm

CAPPETTE BIANCHE 
ritenzione standard

CAPPETTE ROSA 
ritenzione soft

CAPPETTE gialle 
ritenzione extra soft

CAPPETTE verdi
elastiche gommose

CAPPETTE extra 
resilienti oro
super resilienti 
leggermente elastiche

CAPPETTE nere

CAPPETTE titan cap

CAPPETTE a diametro
interno ridotto acqua
ritenzione standard

CAPPETTE extra 
resilienti argento 
elastiche gommose

CAPPETTE a diametro
interno ridotto ROSA
ritenzione soft

CAPPETTE a diametro
interno ridotto 
arancio
elastiche gommose

Leggermente elastiche 
Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12 mesi
Tenuta in grammi: Normo 1300 gr. / Micro 1100g

Elastiche
Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12 mesi
Tenuta in grammi: Normo 900 gr. / Micro 800g

Molto elastiche
Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12-14 mesi
Tenuta in grammi: Normo 500 gr. / Micro 450g

Caratteristiche 
Cappette di tenuta molto “elastica-gommosa”, poco igroscopiche con un’ottima 
adesione sulla sfera. Tenuta in grammi: Normo 350g / Micro 200g

Caratteristiche 
Cappette adatte in protesi overdenture, dove necessita resilienza e un cedimento verticale. 
Tenuta in grammi: Normo 500g / Micro 450g

Caratteristiche 
Cappette adatte in protesi overdenture,  dove necessita un cedimento verticale e 
una tenuta iniziale poco traumatica. Tenuta in grammi: Normo 350g / Micro 200g

Caratteristiche 
Cappette di lavoro (economiche) senza tenuta sulla sfera, ad uso laboratorio

Caratteristiche
Cappette in nylon con anello interno in titanio. Sono di lunga durata, particolarmente 
adatte per le sfere pre-fabbricate del tipo sfera cava e tutte le sfere in titanio. 
Tenuta in grammi: Normo 1500g / Micro 1300g

Caratteristiche 
Cappette a diametro interno ridotto ( Normo 2.2mm e Micro 1.6mm ), per sfere di
tale diametro o usurate. Tenuta in grammi: Normo 1300g / Micro 1100g

Caratteristiche 
Cappette a diametro interno ridotto ( Normo 2.2mm ), per sfere di
tale diametro o usurate. Tenuta in grammi: Normo 900g

Caratteristiche
Cappette a diametro interno ridotto ( Normo 2.2mm e Micro 1.6mm ), per sfere di
tale diametro o usurate. Tenuta in grammi: Normo 350g / Micro 200g

CAPPETTE a 
diametro interno 
ridotto gialle
ritenzione extra soft

Caratteristiche
Cappette a diametro interno ridotto ( Normo 2.2mm ), per sfere di
tale diametro o usurate. Tenuta in grammi: Normo 500g

CAPPETTE
EXTRA RESILIENTI
Le cappette extra resilienti normo e micro
permettono un assorbimento elevato del 
carico masticatorio.


