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Cappetta viola
tenuta rigida (2.7kg)

Cappetta bianca
tenuta standard (1.8kg)

Cappetta rosa
tenuta soft (1.2kg)

Cappetta gialla
tenuta extra soft (0.6kg)

Cappetta nera
da laboratorio

CAPPETTE RITENTIVE
OT EQUATOR

LA MORFOLOGIA DELL’ATTACCO OT EQUATOR PERMETTE ALLA PROTESI UNA STABILITA’ SUPERIORE AL TRADIZIONALE ATTACCO SFERICO, 
CORREGGENDO DIVERGENZE FINO A 25° TRA GLI IMPIANTI, SENZA INTACCARE IL FUNZIONAMENTO DELLE CAPPETTE RITENTIVE. NEI CASI IN CUI LE 
DIVERGENZE SIANO SUPERIORI AI 25°, IL SISTEMA SMARTBOX è LA SOLUZIONE OTTIMALE. 

Contenitore inox

Contenitore in Titanio

Il contenitore di cappette autoparallelizzante
della linea Ot Equator 

contenitore in titanio anodizzato

fulcro di rotazione

cappetta ritentiva Ot Equator

meccanismo basculante

25°

CONTENITORE SMARTBOX
CON CAPPETTA NERA

CAPPETTA NERA SMARTBOX
DA LABORATORIO

Corregge
disparallelismi

fino a 50°

Inserzione
atraumatica

4,4mm

2,1mm

OT EQUATOR PER IMPIANTI
Abutment in titanio a profilo ridotto

transfert 
per impronta

Analogo inox
per modello 

di gesso

OT EQUATOR
attacco in titanio + TiN

Chiave a SEZIONE
quadrata 1,25 mm +

Holder per Equator 
UTILIZZABILE CON

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

Connettore peR 
manipolo, 

QUADRATO 1,25 mm

Estrattore/INSERITORE
di cappette ritentive

transfert 
per impronta

a strappo

Holder INTERCAMBIABILE
per OT Equator

CRICCHETTO
DINAMOMETRICO

NEI BOX METALLICI E IN BOCCA 
AL PAZIENTE

L’ALTEZZA DEL BORDO 
DI GUARIGIONE B.D.G. è 

DISPONIBILE DA  0,5 A 7 MM



Catalogo Tecnico - ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI PREFABBRICATI 9 

Fissaggio delle cappette direttamente in studio

Avvitare l’attacco OT EQUATOR adeguato 
all’altezza del bordo gengivale. 

Posizionare i dischetti protettivi e inserire 
il componente cappetta-contenitore in 
posizione.

Controllare il corretto posizionamento 
della protesi prima di bloccare gli attacchi.

Riempire i fori con resina auto-
polimerizzante della protesi e 
posizionarla in bocca.

A resina indurita rimuovere la protesi 
accertandosi del corretto posizionamento 
dell’attacco.

Rimuovere i dischetti protettivi. Rifinire le eccedenze della resina con 
attenzione.

Protesi finita.

IMPRONTA DI TRASFERIMENTO

Pernare la struttura e rimuoverla, 
accertarsi che i contenitori inox non 
restino all’interno, ora si procederà alla 
messa in rivestimento.

Struttura metallica con i contenitori inox 
incollati in posizione.

Avvitare l’attacco OT EQUATOR adeguato 
all’altezza del bordo gengivale.

Posizionare il dischetto protettivo sulla 
semisfera OT EQUATOR.

Inserire lo SMARTBOX sulla semisfera 
OT EQUATOR.

Riempire i fori con resina auto-
polimerizzante della protesi e 
posizionarla in bocca.

A resina indurita rimuovere la protesi e 
il dischetto protettivo, accertandosi del 
corretto posizionamento dell’attacco.

Rifinire le eccedenze della resina con 
attenzione.

Rimuovere la cappetta nera con l’apposito 
strumento estrattore.

Lavoro finito. Inserire la cappetta ritentiva 
della tenuta desiderata.

Inserire l’analogo in posizione e colare il 
modello in gesso.

FISSAGGIO DELLO SMARTBOX IN BOCCA AL PAZIENTE

COSTRUZIONE RINFORZO
DIRETTAMENTE

SU MODELLO MASTER
(Per la tecnica completa vedi pag.7)

Posizionare il transfert per impronta sull’OT 
EQUATOR.

Tecnica di utilizzo


